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第一章 编制目的
为响应《长沙市重污染天气应急预案》的相关要求，提高对重污染天气的预防、预警和应急能力，控制、减少和消除重污染天气，减少污染物排放，促进社会全面、协调、可持续发展，编制本企业重污染天气应急响应实施方案。
第二章 企业情况
2.1 基本情况
中联重科股份有限公司工程起重机分公司，位于长沙经开区泉塘，企业生产经营场所经纬度坐标，中心经度113°6′31.21″，中心纬度28°12′27.18″，占地面积718.82亩，于2004年投产。具体情况见表2-1。
表2-1企业基本情况表
	序号
	项目
	具体内容
	备注

	1
	企业名称
	中联重科股份有限公司工程起重机分公司
	

	2
	统一社会信用代码
	9143010075802337XJ
	

	3
	排污许可证编号
	9143010075802337XJ001V
	

	4
	行业类别
	机械制造
	

	5
	负责人
	罗凯
	

	6
	行政区域（市、县区）
	长沙县
	

	7
	详细地址
	远大二路1636号
	

	8
	经纬度
	113°6′31.21″
28°12′27.18″
	

	9
	占地面积
	718.82亩
	

	10
	投产时间
	2004年
	

	11
	工业总产值
	118亿元
	

	12
	用电户号
	1100701860
	

	13
	所在工业园区名称及等级（国家级、省级、市级、县级）
	国家级
	

	14
	日常重型载货车进出厂辆数
	80台
	

	15
	应急责任人及手机号
	詹立勇13548960153
	

	16
	需说明的其他信息
	
	


2.2产品及原辅材料
我司主要产品为汽车起重机，设计产能为7195台套，主要原辅材料为钢材。原辅材料及能源消耗量情况。具体见表2-2和表2-3。
表2-2主要产品表
	序号
	产品名称
	设计产能
	年产量
	备注

	1
	汽车起重机
	7195
	7195
	


表2-3 原辅材料及能源使用情况
	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	原料
	钢材
	吨
	56,638.35 
	

	
	
	焊丝
	吨
	1,147.40 
	

	
	
	液压油（各种型号）
	升
	7096666.00 
	

	
	
	润滑油
	升
	183783.40 
	

	
	辅料
	释稀剂
	公斤
	407615.6
	

	
	
	底漆
	公斤
	109996.7
	

	
	
	面漆
	公斤
	525389.2
	

	
	能源
	电
	Kw.h
	23939300
	

	
	
	燃煤
	t
	0
	

	
	
	燃油
	t
	0
	

	
	
	天然气
	M3
	953091
	

	
	
	煤气
	M3
	0
	

	
	
	焦炭
	t
	0
	

	
	
	生物质
	t
	0
	

	
	
	其他（名称）
	
	0
	


2.3工艺流程及产排污情况
1、主要生产流程和设备详情见图2-1和表2-4。
（1）产品生产流程如下:

    下料    


转台制作        吊臂制作      车架制作
■                 ■               ■
	转台油漆        吊臂油漆      车架油漆
★ ●            ★ ●           ★ ●
转台部装        吊臂部装      底盘部装
▲                 ▲               ▲ 
装配厂房



	
  整车 
 
  调复试 

  整机涂装 
整车厂房            ★ ●



       整车出厂      
图2-1 生产设备及工艺流程
★：有组织排放的挥发性有机物 ●：废水 ▲：噪声 ■：表示无组织排放的焊接烟气
公司主要进行汽车起重机及主要零部件制造，主要原料为外购钢材及外协零部件元件，钢材按设计图纸下料后，进入切割车间切割，分拣后进行冲压成型，成型的材料送入焊接车间进行工件焊接，焊接成为整体零部件后，进入涂装车间，在涂装车间内进行底、面漆等喷涂及烘干，经过上漆的各工件与外协零部件元件在装配车间装配成成型产品，经相关质量检测后，放入存放区待出货。在现工艺流程中，部件涂装、 整车涂装精饰、检验调试工段会因喷漆、烘干、检验调试等工作产生含 VOCs 的废气。
(2)主要生产设备如下表：
表2-4 主要生产设备及型号
	序号
	生产设施名称
	设施参数

	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	数量

	1
	吊臂直线焊机
	焊接行程
	mm
	17000*4100
	4

	2
	吊臂直线焊机
	焊接行程
	mm
	3000*10000
	3

	3
	直流焊机
	额定输出电流
	A
	5
	1

	4
	二氧化碳保护焊机
	额定输出电流
	A
	500
	334

	5
	二氧化碳保护焊机
	额定输出电流
	A
	400
	1

	6
	二氧化碳保护焊机
	额定输出电流
	A
	350
	3

	7
	行车
	额定载重量
	吨
	3
	45

	8
	行车
	额定载重量
	吨
	5
	41

	9
	行车
	额定载重量
	吨
	10
	52

	10
	行车
	额定载重量
	吨
	15
	3

	11
	行车
	额定载重量
	吨
	16
	7

	12
	行车
	额定载重量
	吨
	20
	21

	13
	行车
	额定载重量
	吨
	32
	11

	14
	行车
	额定载重量
	吨
	50
	2

	15
	行车
	额定载重量
	吨
	75
	2

	16
	龙门加工中心
	宽度*长度
	mm
	2500*6000
	1

	17
	数控龙门铣钻床
	宽度*长度
	mm
	2500*6000
	1

	18
	激光切割机
	功率
	W
	3000
	1

	19
	数控精细等离子切割机
	宽度*长度
	mm
	7000*28000
	1

	20
	数控精细等离子切割机
	宽度*长度
	mm
	7000*41000
	1

	21
	数控精细等离子切割机
	宽度*长度
	mm
	7000*29000
	1

	22
	十一辊板式校正机
	联动轴数
	根
	11
	1

	23
	十三辊校平机
	联动轴数
	根
	13
	1

	24
	十三辊校平机
	联动轴数
	根
	13
	1

	25
	数控液压折弯机
	公称压力
	吨
	2500T
	1

	26
	数控液压折弯机
	公称压力
	吨
	3000T
	1

	27
	数控折弯机
	公称压力
	吨
	2400T
	1

	28
	数控折弯机
	公称压力
	吨
	2000T
	1

	29
	600T油压机
	公称压力
	吨
	600T
	1

	30
	数控双面落地镗铣床
	主轴直径
	mm
	130
	1

	31
	数控双面落地镗铣床
	主轴直径
	mm
	130
	1

	32
	数控双面落地镗铣床
	主轴直径
	mm
	130
	1

	33
	吊臂双面五轴数控镗床
	主轴直径
	mm
	130
	1

	34
	动梁龙门移动式镗铣加工中心
	加工范围
	米
	3*8
	1

	35
	立式加工中心
	加工范围
	米
	0.6*1.2
	8

	36
	卧式加工中心
	加工范围
	米
	0.8*1
	6

	37
	数控车床
	加工范围
	mm
	φ600*1200
	6

	38
	五面体加工中心
	加工范围
	mm
	2300×7000
	1

	39
	五面体加工中心(动梁)
	加工范围
	mm
	2750×8500
	1

	40
	镗铣龙门镗铣床
	工作台
	mm
	2500×6000
	1

	41
	卧式双面数控镗铣床
	工作台
	吨
	2000×4000
	1

	42
	底盘装配装配流水线
	最大质量/单工位
	吨
	19
	1

	43
	　
	线体运行速度
	m/min
	2.5～10
	1

	44
	/
	/
	/
	/
	/

	45
	中小吨位喷漆室
	排风量
	万m3/h
	4
	4

	46
	大吨位喷漆室
	排风量
	万m3/h
	4
	1

	47
	北1、北2喷漆房
	排风量
	万m3/h
	3
	2

	48
	喷砂室
	设备室体尺寸（L*B)
	m*m
	105.6
	1

	49
	抛丸室
	设备室体尺寸（L*B)
	m*m
	92.8
	1

	50
	液力水旋喷漆室
	排风量
	万m3/h
	14
	1

	51
	液力水旋喷漆室
	排风量
	万m3/h
	14
	2

	52
	液力水旋喷漆室
	排风量
	万m3/h
	15.4
	1

	53
	液力水旋喷漆室
	排风量
	万m3/h
	15.4
	2

	54
	烘干室
	烘干室温度
	℃
	60-80
	4

	55
	150型电动角磨机
	角磨片直径
	MM
	150
	250

	56
	150型电动角磨机
	角磨片直径
	MM
	150
	200

	57
	龙门刨床（含2个刀头）
	加工范围
	m*m
	1600*6000
	1

	58
	刨边机
	加工范围
	米
	12
	5


（3）废气排放来源及特征见下表：
表2-5 废气排放来源及特征
	序号
	来源
	主要污染物
	排放位置
	影响程度
	污染特点

	1
	涂装
	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	部套涂装排气筒
	有治理设施
	

	2
	涂装
	颗粒物
	抛丸排气筒
	
	

	3
	涂装
	颗粒物
	喷砂排气筒
	
	

	4
	焊接车间烟气
	颗粒物
	结构厂房
	有除尘设施
	无组织排放。

	5
	危废库
	非甲烷总烃
	危废库房
	
	无组织排放

	6
	重型载货车辆
	氮氧化物
	厂区
	
	

	7
	食堂油烟
	油烟
	食堂
	油烟净化器
	

	8
	办公楼热水锅炉
	氮氧化物
	办公楼
	
	冬天取暖


（4）企业有组织排放情况
表2-6 企业有组织排放情况
	序号
	工艺/生线/
设备
	废气量
（m3/s)
	排气筒
	污染物排放量
（kg/天）

	
	
	
	温度
	高度
	出口直径
	

	1
	部套涂装线
	38
	36.2
	25
	3.6
	PM
	30.8

	
	
	
	
	
	
	SO2
	/

	
	
	
	
	
	
	NOx
	/

	
	
	
	
	
	
	VOCs
	18.84

	1
	整车涂装线
	9.7
	31.5
	20
	1.05
	PM
	4.8

	
	
	
	
	
	
	SO2
	/

	
	
	
	
	
	
	NOx
	/

	
	
	
	
	
	
	VOCs
	67


（5）企业无组织排放情况见下表：
表2-7 企业无组织排放情况
	序号
	排放源
	污染物
	排放量（kg/天）
	释放面源参数

	
	
	
	
	长度（m）
	宽度（m）
	高度（m）

	1
	危废库
	非甲烷总烃
	趋近0
	6
	33.33
	4

	2
	焊接车间
	焊接烟气
	/
	240
	34.9
	18


[bookmark: _Toc33][bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc29117]第三章 应急组织机构与职责
[bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc21732][bookmark: _Toc19080]3.1组织机构
我司高度重视《长沙市重污染天气应急预案》的相关要求，公司成立重污染天气应对领导小组。领导小组负责重污染天气的防控应对措施的协调和落实。
表2-8 重污染天气应对领导小组
	职务
	姓名
	行政职务
	电话

	组长（总指挥）
	詹立勇
	党委书记
	13548960153

	副组长（副总指挥）
	高劲松
	安环室主任
	13974811701

	通讯联络分组
	童灿英
	/
	13755019994

	应急信息记录分组
	童灿英
	/
	13755019994

	应急措施落实分组1
	谭天盛
	基地主任
	13469459259

	应急措施落实分组2
	阳文祥
	安保室主管
	15974162872

	应急措施落实分组2
	胡豪
	涂装车间主管
	15307429172


[bookmark: _Toc6507][bookmark: _Toc17666][bookmark: _Toc24033]3.2应急职责
1、应急指挥部的职责
（1）组织制定重污染天气应急响应实施方案；
（2）负责人员、资源的调配、应急队伍的调动等；
（3）负责根据市、区重污染天气应急响应的级别，下达公司应急响应启动和解除指令。
（4）负责组织应急响应工作的开展，督促应急响应措施的落实。
2、应急指挥部成员和职责
（1）总指挥职责：
负责组织重污染天气应急响应实施方案的编制、修订、发布、演练和总结等工作。
负责按照应急响应实施方案的要求，下达预警启动和预警解除指令，工作方案的实施和停止。
（2）副总指挥职责
根据应急预案的要求和总指挥的指令，协助总指挥开展应急响应工作，督促应急响应措施的落实。
（3）通讯联络组职责
负责向应急指挥部传递重污染天气预警信息。
在总指挥和副总指挥的领导下，对各车间应急响应措施进行检查落实；负责与环保部门及时沟通联系。
（4）应急措施落实组职责
在总指挥和副总指挥的领导下，根据应急响应工作方案的要求以及总指挥下达的指令，严格落实重污染天气应急减排措施。
（5）应急信息记录组职责
完整记录企业应急响应级别、响应时间、生产线/工序/设备响应措施落实情况等信息，建立应急响应记录档案。
[bookmark: _Toc22902][bookmark: _Toc9160][bookmark: _Toc3730]
第四章 预警分级
黄色预警（Ⅲ级）：预测AQI日均值>200将持续2天（48小时）及以上，未达到高级别预警条件；
橙色预警（Ⅱ级）：预测AQI日均值>200将持续3天（72小时）及以上，且未达到高级别预警条件；
红色预警（Ⅰ级）：预测AQI日均值>200将持续4天（96小时）及以上，且预测AQI日均值>300将持续2天（48小时）及以上；或预测AQI日均值达到500。
（备注：依据各市州重污染应急预案相关预警标准定）
[bookmark: _Toc7587][bookmark: _Toc213][bookmark: _Toc12993]第五章 应急响应
[bookmark: _Toc10007][bookmark: _Toc25835][bookmark: _Toc12473]5.1启动响应
本企业应急指挥部接到预警信息后，启动相应级别应急响应措施。
[bookmark: _Toc9886][bookmark: _Toc19035][bookmark: _Toc3923]5.2分级响应
根据长沙市重污染天气预警等级划分，本企业重污染天气应急响应由低到高分为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级三个响应等级。各级响应的启动条件为：
Ⅲ级响应：长沙市启动黄色预警时，启动Ⅲ级响应；
Ⅱ级响应：长沙市启动橙色预警时，启动Ⅱ级响应；
I级响应：长沙市启动红色预警时，启动I级响应。
[bookmark: _Toc21713][bookmark: _Toc7790][bookmark: _Toc17447]5.3应急响应措施
5.3.1 黄色预警（Ⅲ级）应急响应措施
1、涂装生产线停产；
2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输；
3、洒水车运行二次。
5.3.2 橙色预警（Ⅱ级）应急响应措施
1、涂装生产线停产；
2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输；
3、洒水车运行四次
5.3.3红色预警（Ⅰ级）应急响应措施
[bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc4882][bookmark: _Toc1179]1、涂装生产线停产；
2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输
3、非道路移动机械停止使用。
4、洒水车运行六次。
5.4应急响应级别调整
[bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc29990][bookmark: _Toc10039]根据政府发布的预警调整信息，我司将及时调整应急响应级别和应急减排措施。
[bookmark: _Toc16920][bookmark: _Toc7037][bookmark: _Toc19656]5.5应急终止
预警解除后，自然终止应急响应。由启动应急响应的机构宣布应急终止。
[bookmark: _Toc22397][bookmark: _Toc19849][bookmark: _Toc14530]
第六章 应急保障
[bookmark: _Toc28829][bookmark: _Toc4645][bookmark: _Toc4510]6.1 人力资源保障
公司成立了重污染天气应对小组,车间主任、车间班长等共同参与。公司建立领导和应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇到人员或通讯方式变更及时更新。
6.2 通信与信息保障
重污染天气应对小组与各成员部门之间利用办公电话、网络及手机，实现应急信息快速传输。保证数据快速、及时传递。公司任命安环管理室主任负责应急响应信息的汇总及上报工作，具体上报内容为：重污染天气预警等级、应急响应等级和响应期限、预警级别变化情况、采取的应急响应措施以及取得的效果、应急响应终止情况、应急响应措施总结等。具体上报方式以书面形式上报，分为初报、续报和终报。
6.3 监督机制
重污染天气应急响应期间，公司按应急减排方案内容，对应急减排方案所涉及的生产工序应急减排措施落实情况进行监督检查，重污染天气应对小组组长和副组长负责配合政府管理部门对企业的监督检查，确保各重污染天气应急响应措施落实到位。
6.4 安全保障
本方案的响应措施均应在保证人员、设备安全的前提下进行，涉及设备停机、停产或者设备启动的措施，各个生产工序应及时沟通协调停机、启动顺序，各个设备的具体操作人员应根据各个设备的操作说明书，严格按照各个设备的具体的停机操作规程执行。
6.5 其它保障
保证物料进行全覆盖；现场人员佩戴防尘毒口罩，加强防护。各部门及相关领导要积极配合上级管理部门的限产减排措施，使本方案切实得到落实。

[bookmark: _Toc27208][bookmark: _Toc19974][bookmark: _Toc26441]第七章 培训、演练、修订及发布实施
[bookmark: _Toc363062449][bookmark: _Toc11985][bookmark: _Toc441][bookmark: _Toc7105]7.1预案培训
应急领导小组（指挥部）应组织应急组织机构的管理人员、技术人员、操作人员开展应急知识培训，根据应急职责分工，制定培训计划，明确培训内容与时间，并对培训效果进行考核，确保培训规范有序进行。每年特护期前培训一次。
[bookmark: _Toc12882][bookmark: _Toc5725][bookmark: _Toc363062450][bookmark: _Toc16530]7.2预案演练
应急领导小组（指挥部）有计划、有重点地组织各工作组按照各自的职责对预案进行综合演练。每年特护期前组织一次。
[bookmark: _Toc363062451][bookmark: _Toc31264][bookmark: _Toc30816][bookmark: _Toc19571]7.3预案修订
预案每年至少修订一次；有下列情形之一的，应及时进行修订：
（1）相关单位发生变化或应急组织机构职责调整的；
（2）重污染天气应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；
（3）企业生产情况、生产工艺、生产设备、排污情况等发生重大变化的；
[bookmark: _Toc363062452]（4）指挥部认为应当适时修订的其他情形。
[bookmark: _Toc4612][bookmark: _Toc14031][bookmark: _Toc11735]7.4 预案的发布与实施
本方案由中联重科股份有限公司工程起重机分公司发布，自发布之日起实施。
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